




PONTO FOCAL 0.2

PONTO FOCAL 0.2

FEIXES DE RAIOS X HORIZONTAL

PONTO FOCAL 0.5

PONTO FOCAL 0.5







BITEWING TELERRADIOGRAFÍA LATERAL

CARPAL
TELERRADIOGRAFÍA 

FRONTAL

IMAGENS
CLÍNICAS

PANORÁMICA PARA ATM



FOV: 5X5 

FOV: 6X9





15X16Ø* - CRÁNEO

Ideal para ortodoncia y cirugía ortognática. Permite el diagnóstico
de toda la región maxilofacial.











SIN REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS









SEGMENTACIÓN 3D
Segmente la mandíbula, elija la cantidad de dientes, vías respiratorias y más con las 

opciones de visualización avanzadas en OnDemand3D ™. Una de las características más 

poderosas es la segmentación 3D y lo que la hace aún mejor es que es fácil de usar. La 

segmentación se puede realizar en función del rango de valores de densidad o en regiones 

conectadas con solo unos pocos clics del mouse. Cada área segmentada se puede guardar 

como un nuevo objeto, lo que le permite asignar diferentes colores a cada objeto.



Programas AP/PA, LL, Carpal, Oblíqua: de 4,1 a 16,5s 
Rápida: de 2,5 a 10s

Tensión de emisión / corriente de emisión 60~70kV - 3,2~16,0mA 
72,5~80kV - 3,2~14,0mA 
82,5~90kV - 3,2~12,5mA 

Tecnologia del sensor	 CMOS

Nombre del producto Tomógrafo Dental AXR

Modelo

Tensión de la ampolla

Corriente de la ampolla 3,2 a 16 mA 

Punto focal nominal 0,2 mm * / 0,5 mm

Tipo de generador alta frequência

Tensão de alimentação 110/127/220/240 VAC
50/60 Hz

Consumo de potencia 1,7 kVA

TELERRADIOGRAFIA

INFORMACIONES GENERALES

AXR90
60 ~ 90kV

AXR120
60 ~ 120kV

FOV (altura x diámetro) 5x5 cm (SFOV / MFOV)
6x9 cm (SFOV / MFOV)
9x9 cm (SFOV / MFOV)

9x16 cm (MFOV)
15x16 cm (MFOV)
21x16 cm (MFOV)

Programas LD – 10s
STD – 15s
HD – 20s

UHD – 25s

Vóxel 75 a 200 µm * / 85 a 400 µm

Tensión de emisión / corriente de emisión	 90kV - 3,2~12,5mA 
120kV - 3,2~8mA *

Tecnologia del sensor	 CMOS/Sílicio Amorfo

Tiempo de reconstrucción	 18s a 1m30s

TOMOGRAFIA

* Eagle Edge 0.2 FS

RADIOGRAFIA PANORÁMICA

Programas Panorámica Estándar: 14s

Panorámica ATM: 10s

Panorámica ATM PA: 10s

Panorámica niños: 10s

Panorámica Rapida: 10s

Panorámica Ortogonalidad Aprimorada: 14s

Panorámica Sección Lateral: 6s

Panorámica Sección Central: 3,5s

Bitewing: 7,6s

Senos Maxilares: 8s

Tensión de emisión / corriente 
de emisión

60~70kV - 3,2~16,0mA 

72,5~80kV - 3,2~14,0mA 

82,5~90kV - 3,2~12,5mA 

Tecnologia del sensor CMOS

REQUISITOS DE LA COMPUTADORA

Para un rendimiento completo, recomendamos que la computadora para equipos de la línea 

Eagle siga las recomendaciones de configuración mínima que se presentan en la siguiente 

tabla:

Adquisición Panorámica/Telerradiografia Tomografia

Sistema
Operativo

CPU Intel i7 4.0 GHz o superior Intel i7 4.0 GHz o superior

HDD 1 TB o superior 1 TB o superior

RAM 16 GB 16 GB

PCI Express Slot PCI Express Slot PCI Express

Tarjeta de red Gigabit Ethernet Dedicada Gigabit Ethernet Dedicada

Tarjeta de video - NVIDIA GTX 1060 6GB o superior

USB 2.0 Una puerta libre Dos puertas libres

Windows 7 64-bit Professional
Windows 10 64-bit Professional
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